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ECHANGEURS DE CHALEUR ISOLUX MC
avec plaques inox et joints

Toutes modifications réservées

Dimensions en mm

Bars 1 = pression de service normale
Bars 2 = pression de service spéciale

Température de service maximale 105°C

PRIX SELON CALCULATION DEMANDEE

200 200 810250 310 400 530 530200

320 470 760 720 820 1080 1060 1506 1600

68 68 100 123 162 25068 250 391

230 380 665 555 603 843 705 1150 1055

45 45 48 103 128 138 180 178 268

0,5-0,8 0,5-0,9 0,7-1,0 0,8-1,1 0,8-1,1 1,2-1,7---

220-320 220-320 220-520 - - - - - -

3xnp+2 3xnp+2 3xnp+2 3,1xnp+2 3,35xnp+2 3,5xnp 3xnp 3xnp 3,4xnp

R1 1/4" R1 1/4" R1 1/4" R 1 1/2" R 2 1/2" R 3" DN 100 DN 100 DN 200

49 49 75 101 151 251 401 401 551

14 14 14 25 65 100 200 200 400

10 10 10 10 10 10 10 10 10

16-20 16-20 16-20 16-20 16-20 16-20 16-20 20 20
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ECHANGEURS DE CHALEUR ISOLUX
 à plaques et joints

NOTICE D'UTILISATION

TRANSPORT
Les appareils sont livrés en position verticale 
ou horizontale. En position horizontale sur pa-
lette, l'appareil peut être transporté par un 
chariot élévateur jusqu'au lieu d'emplacement 
En position verticale ils peuvent être soulevés 
par des sangles à fixer selon dessin A ou par 
une griffe spéciale fixée sur la barre supérieu-
re de l'échangeur.
Ne jamais utiliser les tubulures de raccorde-
ment pour soulever l'échangeur.
MISE EN PLACE
Il faut laisser un espace libre suffisant à côté 
de l'échangeur pour le serrage des tirants la-
téraux à l'aide d'une clef adéquate, voir des-
sin B
MONTAGE DES TUYAUTERIES
Selon les modèles les échangeurs sont livrés 
avec des tubulures inox filetées au pas du 
gaz ou avec des percements filetés pour re-
cevoir des brides PN 16. Lors de vissage de 
raccords sur les tubulures filetées il est im-
pératif d'empêcher la rotation des tubulures            
au moyen d'une clef à tuyau, voir dessin C
Le montage de la tuyauterie doit être exécuté 

de façon à éviter la transmission de toute ten-
sion ou vibration à l'échangeur.
Tous les tuyaux d'arrivée et de sortie doivent 
être munis d'un dispositif de verrouillage à fer-
meture progressive.
Si les raccordements sont placés sur la pla-
que de compression mobile, aucune tuyaute-
rie fixe ne doit être installée sur toute la lon-
gueur des tirants de serrage ainsi que le long 
de barres de support dépassant le paquet de 
plaques. Cet espace doit rester accessible 
pour démonter l'appareil.Il faut réaliser un rac-
cordement facilement déconnectable.
MISE EN SERVICE
Ouvrir progressivement le circuit froid puis le 
circuit chaud, mettre en service les pompes et 
régulations.
MISE HORS SERVICE
Fermer progressivement le circuit chaud, ar-          
rêter les pompes et régulations, fermer pro-
gressivement le circuit froid et vidanger le cir-
cuit chaud puis le circuit froid.
PRECAUTION
Empêchez les coups de bélier provoqués par 
des vannes et soupapes à fermeture rapide.
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