UNE TECHNOLOGIE QUI A FAIT Isul_ux
ses preuves depuis plus de 40 ans Edition 03.2011
Chauffe-eau ISOLUX UNOX 300 a 5000 litres

avec serpentins de chauffe incorporés a effet thermo-mécanique
assurant une recirculation interne de I'eau chaude sanitaire

systéme antilégionelles.

Construction entiérement an acier inoxydable V4A

serpentins de 1 a 8 m2
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ISOLLUX=-UNOX

INFO concernant notre serpentin UNOX

La production d'eau chaude sanitaire ou chauffage
avec les serpentins hélicoidaux UNOX offre des
avantages confirmés par des décennies de
fonctionnement.

Le systéme de serpentin
UNOX
monté verticalement
dans les réservoirs provoque,
lors du fonctionnement, une
recirculation interne entre les
spires du serpentin.

L'eau chauffée atteint ainsi
une grande vitesse, ce qui
provoque une aspiration latérale
de I'eau a travers les spires du
serpentin assurant l'utilisation de
toute la surface chauffante.
L'augmentation de température a
chaque passage d'eau n'est que
de 4 a 5°C, ainsi une eau chauffée
de 10 a 60°C sera donc recylée
13 fois a travers le serpentin.
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surfaces de chauffe de 1 3 8 m2
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La faible augmentation de chaleur a chaque recyclage et a la vitesse
relativement grande de I'eau chauffée font que les réactions thermo-
chimiques incrustantes et corrosives se déroulent surtout dans la masse
d'eau et non comme dans le faisceau conventionel monté horizontalement
sur la surface chauffante.

Le serpentin UNOX est, de ce fait, trés peu vulnérable a I'entartrage, il
présente en outre I'avantage d'étre autonettoyant dans une large mesure
par la dilatation et la contraction thermique qui provoquent la chute libre
d'écailles d'incrustation.

Aucun phénomeéne d'ébullition ne se produit a la surface du serpentin méme
avec une température du circuit primaire trés élevée, ce qui diminue la
réaction thermo-chimique dans le réseau de distribution d'eau chaude et,
par la méme, la corrosion dans I'ensemble de l'installation d'eau chaude.
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ISOLLDXX=-LUNOX

Dimensions principales

Chauffe-eau avec serpentin

DESCRIPTIONS DES PRISES

incorporé en tube lisse 1 Eau froide
- . =x 2 Eauchaude
execf‘t"?" entierement 5 Prises 1/2” pour thermométres
en acier inoxydable 316 6 Prises 1/2” pour réglage
9 Bride d’accés avec appoint éventuel
A2 10 2 prises pour brassage a l'arriere
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Pression de service standard 6 bars Dimensions en mm Raccords pour P1+P2=1"42"
litres A B maxi D h 1+2 10 ;Z%:Zrit poids kg
300 1490 770 550 1380 11/4" 1" 1550 95
400 1655 820 600 1545 11/4" 1" 1750 100
500 1765 910 650 1635 11/4" 1" 1800 110
600 1725 1010 750 1595 11/2" 1" 1800 145
750 1975 1010 750 1845 11/2" 1" 2100 160
1000 2040 1110 850 1910 11/2" 1" 2150 210
1500 2065 1310 1050 1935 2" 11/4" 2200 260
2000 2110 1460 1200 1980 2" 11/4" 2250 345
2500 2270 1620 1300 2110 2" 11/4" 2400 400
3000 2310 1720 1400 2150 2" 11/4" 2470 470
3500 2350 1820 1500 2190 2" 11/4" 2500 510
4000 2380 1920 1600 2220 21/2" 11/2" 2550 660
4500 2420 2020 1700 2260 21/2" 11/2" 2600 720
5000 2475 2120 1800 2315 21/2" 11/2" 2650 780

en gras= modéles standards

ISOLUX SA

Autres modéles et dimensions sur demande
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Toutes modifications réservées




Chauffe-eau ISOLUX UNOX

Prix avec serpentin tubulaire en tube inox lisse

comprenant:

Réservoirs et serpentins en acier inoxydable V4AMoTi, PN 6 bars

ISOLLX

Prix indicatifs dés

le 1.1.2011

TVA et RPLP non compris

Bride d’accés permettant la pose éventuelle d’un registre tubulaire inox ou d’une flasque électrique
Isolations préfabriquées coque PU avec revétement orange assemblées en usine
ou lors de la livraison, capot sur la bride d'accés, thermométre gradué a cadran

dées 1000 litres isolations coques PU avec revétement aluman

Non compris: réglage

Suppléments:

Prix sur demande pour isolations en laine minérale + aluman Stucco exécutées aprés les raccordements

Contenance Modéles Puissance kW Dimension mm Montant
litres 70°C - 80°C Diam. x hauteur Fr.
300 UNOX 300 - 1 22 - 34 550 x 770 x 1490 3'995.-
500 UNOX 500 - 2 44 - 67 650 x 910 x 1765 5°705.-
750 UNOX 750 - 3 66 - 100 750 x 1010 x 1975 8°290.-
750 UNOX 750 - 4 88 - 134 750 x 1010 x 1975 8°890.-
1000 UNOX 1000 - 4 88 - 134 850 x 1110 x 2040 9°780.-
1500 UNOX 1500 - 4 88 - 134 1050 x 1310 x 2065 14°640.-
2000 UNOX 2000 - 4 88 - 134 1200 x 1460 x 2110 18°445.-
2000 UNOX 2000 - 6 132 - 200 1200 x 1460 x 2110 19°650.-
2000 UNOX 2000 - 8 176 - 268 1200 x 1460 x 2110 20’850.-
Toutes modifications réservées
Prix sur demande pour exécutions spéciales
Autres suppléments: voire notre liste des prix complémentaires
ISOLUX SA Téléphone: 021 731 07 00
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Liste des prix complémentaires Isnl_ux

a nos offres Edition 5/2011

Ces compléments peuvent faire I’objet d’une facturation séparée

Prix unitaire
Collaboration avec le personnel de I'installateur lors de la livraison T
- assemblage de l'isolation préfabriquée PUR, groupe de charge ou registre 450.-
- ou montage du groupe de charge ou du registre 225.-
- ou montage de l'isolation préfabriquée 225.-
Autres prestations de collaboration aprés la livraison: montants ci-dessus +
- main-d’oeuvre pour assistance prix par heure 135.-
- frais forfaitaire de déplacement avec voiture 95.-
Mise en service
- prix forfaitaire 490.-
- frais forfaitaire de déplacement avec voiture 95.-
Fournitures complémentaires
- gaine en inox V4A pour thermostat ou sondes Lg 300 mm 1/2 90.-
- thermostat de réglage 5-65°C dans boitier avec gaine inox 170.-
- thermomeétre plongeur diamétre 100 mm avec gaine inox 150.-
- coffret d’'instruments pour réglages spéciaux RTT1 - RTT4 750.-

Conditions de livraison

- sur chantier a port de camion sans mise en place
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Chauffe-eau entiérement en inox ISOLUX UNOX IsnLux

avec serpentin incorporé Edition 3/2011

Combinaisons les plus courantes en fonction du nombre d'appartements
Production d'eau chaude a 60°C pour appartements normaux de 3-4 personnes comprenant:
1 bain de 150 litres, 1-2 lavabos, 1 évier. Dans le cas de logements avec 2 salles de bains,
les besoins d'eau chaude doublent par rapport & un appartement normal, pour une douche
supplémentaire une majoration de 50% est nécessaire, entrée d'eau froide 10°C.

Non compris les pertes de circulation et de distribution d'eau chaude sanitaire

Production d'eau chaude a 60°C
Contenance | Serpentin Débit | Perte Temp Puis- Débit Débit Deébit
chauffe-eau surface/ primaire| de |primaire| sance con- de de Nbre
contenance charge tinu pointe pointe apparte-
litres m2 / litres m3/h kPa °C kw I/h I/10 min. | I/1éreh ments
70 22 379 333 649 3
300 1/10 25 15
80 34 586 368 856 7
70 44 758 586 1218 14
500 2/15 5 16
80 67 1154 652 1614 22
70 66 1137 880 1827 28
750 3/24 75 17
80 100 1723 977 2413 45
70 88 1516 943 2206 40
750 4/32 10 18
80 134 2309 1075 2999 62
70 88 1516 1163 2426 46
1000 4/32 10 18
80 134 2309 1295 3219 68
70 88 1516 1603 2866 60
1500 4132 10 18
80 134 2309 1735 3659 84
70 88 1516 2033 3296 74
2000 4/32 10 18
80 134 2309 2165 4089 08
70 132 2274 2159 4054 95
2000 6/48 15 20
80 200 3446 2354 5226 130
70 176 3032 2285 4812 120
2000 8/64 20 22
80 268 4617 2350 6397 150
Données sans engagement a titre indicatif Toutes modifications réservees

Pour d’autres régimes de fonctionnement
veuillez nous consulter
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ISOLLIXX=LNOX

Chauffe-eau avec serpentins incorporé en tube lisse
exécution entierement en acier inoxydable 316
EXECUTIONS SPECIALES

Différentes possibilités de positionnement
des serpentins
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CHAUFFE-EAU ISOLUX CN5 + UNOX + HT IS“L“X

Schéma de principe et de raccordement électrique

Eau froide

Eau chaude

Registre de chauffe

Circulateur ou vanne motorisée
Clapet de retenue
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TH Vannes d'arrét
ol Thermostat
4 TH Thermometre

P1 Aller chauffage
P2 Retour chauffage

Alimentation de la pompe ou vanne 1 x 230 V
(pompe ou vanne fournie par l'installateur)
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